
Apéndice B

Manual de usuario de la CT6811

La �nalidad de estemanual esdar una idea global de la CT6811, sin entrar en detalles de-
masiado técnicos,para que el usuario seacapazde manejarla y sacarel máximo provecho
de ella. Estemanual no esun curso de aprendizaje del 68hc11, sino una guía para poder
usar la CT6811.

B.1 Primeros pasos

A continuación se enumeran los pasos para ponerla en funcionamiento en modo entre-
nador sin necesidadde conocernada más.

1. Asegúresede que los jumpers JP1,JP2,JP3y JP8esténcolocados.

2. El jumper JP5deberá estar quitado. Si la tensión de alimentación es inferior a 5v el
jumper JP6deberá estar quitado también. El estadopredeterminado esquitado.

3. El jumper triple JP4estarásituado en la posición RST(a la derecha).

4. El jumper triple JP7estarásituado en la posición ON (abajo).

5. Conectela tarjeta al PC por medio del adaptador y del cable.

6. Alimente la tarjeta con una tensión comprendida entre 4.5y 6 voltios (tensión nomi-
nal 5v). (Seaconsejaleer el apartado 7 de estemanual).

7. Tecleedownmcu ctserver -com1 (-com2).

8. Tecleectdialog -com1 (-com2).

El software para el control de la CT6811 seha desarrollado para las plataformas MSDOSy
LINUX, todos los programastienen una interfaz muy parecida aunque no idéntica, por eso
segúncual seala plataforma escogidapor el lector puede haber alguna que otra difer encia.
Los ejemplos de este manual se re�er en a la plataforma LINUX por ser esta la escogida
para la realización de esteproyecto.

El manual de usuario que seincluye a continuación ha sido escrito por Cristina Dobla-
do Alcázar, JuanGonzález Gómez, JuanJoséSanMartín y el propio autor de esteproyecto,
por eso y contando con la autorización de mis compañeros incluyo el manual para com-
pletar la información del capítulo 4 dedicado a la electrónica de control.
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B.2 Presentación de la tarjeta CT6811

La CT6811 (�gura 4.3,página 73)esuna tarjeta para el desarrollo de aplicacioneshardwar e
y software basadasen el microcontrolador 68HC11. No sólo sirve para el desarrollo de
prototipos, sino que también estápensadapara funcionar en sistemasterminados. Setrata
sobre todo de una tarjeta muy versátil, que sepuede emplear como:

1. Tarjeta entrenadora: Conectándosea ordenadores PC a través del puerto serie. Es
posible enviar programas desde el PC a la CT6811 para que los ejecute. De esta
manera, la tarjeta es muy útil para la depuración de programas en fase de pruebas
y para aprender a programar el 68HC11 desde un punto de vista práctico: todos los
programas creadossobre el 'papel' sepueden ejecutar en un 68HC11 'de verdad'.

2. Tarjeta autónoma de control : La CT6811 funciona en modo autónomo, esdecir, sin
conectarseal PC. Cada vez que se encienda la tarjeta, se ejecutará el programa que
previamente se habrá grabado en la memoria EEPROM del 68HC11. Conectando
periféricos a través de los puertos de expansión, se consiguen desarrollar sistemas
inteligentes de control: control de las luces de una casa,control de la maqueta de un
tren, manejo de microbots, alarmas...

3. Periférico inteligente del PC: También es posible utilizar la tarjeta para comunicar
el PC con el mundo exterior. La CT6811 actuaría como un periférico conectadoal PC
a través del puerto serie. Este periférico 'inteligente' puede recibir órdenes del PC
y actuar en consecuencia.Sepueden realizar aplicaciones del tipo: digitalización de
señalesy presentación en el PC, diseño de joysticks no convencionales, control de
luces de la casaa través del PC,control de maquetasde tren visualizando en el PC la
situación de los trenes,semáforos...

B.2.1 Características de la CT6811

1. Micr ocontrolador 68HC11: Por ello incorpora todas las característicasde estemicro:

(a) 512Bytesde EEPROMen los modelos A1 y A8. En el modelo E2hay 2048bytes
de EEPROM

(b) 256Bytesde memoria RAM interna

(c) Temporizador de 16 bits

(d) 3 capturadoresde entrada

(e) 5 comparadorescon salida hardwar e

(f) Un acumulador de pulsos

(g) Comunicaciones serie asíncronas

(h) Comunicaciones serie Síncronas

(i) 8 canalesde conversión analógico digital

(j) Interr upciones en tiempo real

(k) 4 puertos de E/S
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2. Bus Expansión: Bus de expansión dividido en 6 puertos de 10 bits cada uno. Desde
estospuertos setiene accesoa todas las patas del micro.

3. Switches de con�guración : 2 switches de con�guración del modo de arranque de
la placa (bootstrap, single chip, expanded, special test) y 2 switches disponibles para
aplicacionesdel usuario

4. Led de pruebas conectado al bit 6 del puerto A. Este led se puede conectar y de-
sconectarpor medio de un jumper

5. Pulsador de reset/pruebas IRQ: Pulsador para inicializar la tarjeta. Este pulsador
se puede utilizar también, cambiando un jumper, como un pulsador de propósito
general conectadoa la entrada de interr upciones IRQ.

6. Niveles VRH y VRL con�gurables aVCC y masarespectivamentemediante 2 jumpers

7. Modos de funcionamiento entrenador/autónomo con�gurables mediante un jumper

8. Alimentación a través de clemaso conector tipo jack

9. Conexión directa al PC por medio de un cable tipo teléfono

10. Reset software y hardware de la placa. El jumper JP7permite anular el reset soft-
ware.

B.2.2 Diagrama de bloques de la CT6811

El núcleo central de la tarjeta CT6811 estáconstituido por el microcontrolador 68HC11A1
de Motor ola. Los demás bloques surgen como una extensión del 68HC11, con�gurándolo
para funcionar adecuadamentey adaptándolo para las necesidadesdel usuario. La tarjeta
sepuede dividir en 8 bloques (ver �gura B.1): el corazón de la placa (68HC11), el circuito
de reloj, el circuito de inicialización o reset,el circuito de pruebas,el circuito de comunica-
cionescon el PC, la con�guración del sistema, los puertos de expansión y la alimentación
del sistemacompleto. A continuación seexplica cadabloque:

1. Microcontrolador 68HC11A1: Se trata de un microcontrolador de 8 bits. Además
de una CPU que le permite ejecutar instrucciones y realizar operaciones aritmético
lógicas, dispone en el propio chip de memorias ROM, RAM y EEPROM, así como
una serie de periféricos integrados que hacen de este micro una herramienta muy
potente.

2. Circuito de reloj : Este circuito permite que el micro obtenga la señal de reloj nece-
sariapara funcionar. Estáconstituido por un cristal de 8MHZ, que esel valor máximo
que permite el 68HC11. Además, con estevalor, el micro es capaz de comunicarse
con el PC a las velocidades de 1200,2400ó 9600baudios.

3. Circuito de reset: El circuito de resetpermite la correctainicialización del 68HC11. Se
ha diseñado de tal forma que esposible realizar un resetpor 'hardwar e', apretando
un pulsador, o bien realizar un reset por software desde el PC, cuando la CT6811
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Figura B.1:Diagrama de bloques de la CT6811.

estáfuncionando en modo entrenador. El resetsoftware esmuy útil cuando seestán
desarrollando microbots, pues cada vez que hay que cargar un programa nuevo en
el microbot, no esnecesariodesplazarsehastaél y apretar el botón de reset,sino que
dir ectamentedesdeel PC sepuede llevar a cabo.

4. Con�guración : La parte de con�guración de la CT6811estáconstituida por 6 jumpers
y 4 switches. Dos de los switches permiten con�gurar el 68HC11 para trabajar en
cualquiera de los 4 modos para los que está diseñado: bootstrap, single chip, ex-
panded y special. Los otros 2 switches están a disposición del usuario a través de
los puertos de expansión para con�gurar tarjetas periféricas conectadasa la CT6811.
Los 6 jumpers permiten con�gurar la CT6811 para realizar difer entesfunciones, que
secomentarán más adelante.

5. Circuito de pruebas: La CT6811 dispone de un led conectado al bit 6 del puerto A
del 68HC11. Este led, que se puede conectar y desconectara través de un jumper,
es muy útil para la realización de software de pruebas. El pulsador de la tarjeta,
se puede con�gurar mediante un jumper para actuar bien como pulsador de reset
o bien como un pulsador normal conectado a la entrada de interr upción IRQ del
68HC11. De esta forma, esposible realizar pequeños programas de prueba que lean
el pulsador y actúen en consecuencia.

6. Comunicaciones con el PC: Esta esuna de las partes más importante. A través del
circuito de comunicacionesesposible comunicarsecon el PCpara intercambiar infor -
mación. Las comunicaciones se realizan a través del puerto serie del PC, mediante
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Figura B.2:Componentes de la CT6811.

la norma RS-232. La velocidad máxima compatible con el PC es de 9600baudios,
aunque el 68HC11 escapazde transmitir a mucha más velocidad.

7. Puertos de expansión: La CT6811 dispone de 6 puertos de expansión donde esposi-
ble conectar los difer entesperiféricos. Todas las señalesdel 68HC11, salvo las corre-
spondientes al reloj (EXTAL y XTAL), son accesiblesdesdelos puertos de expansión.
Cinco de los puertos coinciden con los 5 puertos del 68HC11: A,B,C,D y E. El sexto
puerto estádestinado a llevar las señalesde control del 68HC11.

8. Alimentación : La tensión de alimentación de la CT6811 oscila entre 4.5y 5.5voltios.
La tarjeta dispone de un conector hembra de tipo jack cilíndrico para la conexión
de un transformador y dos bornas ajustablesmediante tornillos para la conexión de
cablesde alimentación, provenientes por ejemplo de pilas o baterías.

B.2.3 Aspecto físico y situación de los componentes

En el diseño de la CT6811 sehan tenido en cuenta las siguientes condiciones: Los compo-
nentes no pueden ser SMD, tienen que ser normales para permitir una sustitución fácil.
Hay que facilitar la ampliación del sistema,para ello hay que dividir el bus en grupos fun-
cionales y permitir un accesosencillo a ellos. Por último hay que buscar el menor tamaño
posible..

En la �gura B.2 seaprecia la disposición de los componentes de la CT6811, el tamaño
�nal esde 8.2x 6.4cm. Estasdimensiones hacenque seauna herramienta muy buena para
el diseño de microbots y sistemas empotrados. Además el sistema se ha pensado para
ampliarse verticalmente, de manera que las futuras expansionesno aumenten la super�cie
sino el volumen.
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De todos los componentes de la CT6811 los que más pueden interesar al usuario son
los siguientes:

� Los jumpers: JP1,JP2,JP3,JP4,JP5,JP6,JP7,JP8

� Puertos de expansión: Puerto A, Puerto B, Puerto C, Puerto D, Puerto E y Control.

� Conectoresde alimentación: Jacky clema de alimentación.

� Switches de con�guración.

B.3 Modos de funcionamiento

La tarjeta CT6811 seha diseñado para trabajar en dos modos difer entes: modo autónomo
y modo entrenador. Estosmodos secon�guran mediante los switches de control y uno de
los jumpers (JP5).

Funcionamiento en modo entrenador

En estacon�guración, la CT6811 seconectaa un PC a través del puerto serie. Los progra-
mas seescriben y secompilan en el PC y mediante un programa de comunicaciones serie
seenvían a la entrenadora para ser ejecutados.También esposible en estemodo utilizar el
PC como si fueseun terminal tonto de la tarjeta, empleando el teclado del PC para enviar
datos a la CT6811 y utilizando el monitor del PC para visualizar datos generados en la
CT6811.

El modo entrenador también seemplea para realizar programasde autotest de la tarjeta
y presentar los resultados en el monitor del PC.

La con�guración típica en modo entrenador tiene todos los jumpers colocadosexcepto
el JP5,el JP4situado a la derecha (RST) y el JP7abajo (ON). Los switches 1 y 2 deben
estar hacia abajo. Además la CT6811 tiene que estar conectadaal PC a través del cable de
teléfono y mediante un transformador o baterías alimentada a una tensión entre 4.5 y 6
voltios.

Funcionamiento en modo autónomo

En este modo de funcionamiento la CT6811 al ser inicializada (pulsar botón de reset o
alimentar la tarjeta) comienza a ejecutar el programa que se encuentra en la memoria
EEPROM interna del micro. Este programa ha sido grabado previamente en modo en-
trenador utilizando un software especial.

La CT6811 sediseñó pensando en los microbots, pequeños robots móviles y buscando
un sistemapequeño y autónomo de control. Por esoestemodo adquiere un gran protago-
nismo en las aplicacionescon la tarjeta. Paracon�gurarla hay dos alternativas dependien-
do del modelo de microcontrolador que poseala tarjeta:

1. Lo típico esdisponer del 68HC11A1 y entoncestodos los jumpers deberán estarcolo-
cados,el JP4situado a la derechay los switches abajo. Estando la CT6811 alimentada
al apretar el pulsador se ejecutará el programa residente en la eeprom: Lo malo es
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Figura B.3:Con�guración de los modos del 68hc11 mediante los switches de la CT6811.

que al estar puesto el jumper JP5seestánperdiendo las comunicaciones serie, salvo
que despuésdel arranque selibere dicho jumper.

2. Cadavez esmáscomún disponer del 68HC11E2,microcontrolador que tiene 2Kbytes
de memoria EEPROMsituados en las posiciones $F800- $FFFF. Paraarrancar el mo-
do autónomo sepuede hacer lo mismo que antes,o también arrancar la placa con el
switch 2 arriba y con el vectorderesetapuntando al principio del programa (estoúlti-
mo sehaceen el programa de la aplicación). La ventaja esque el jumper JP5puede
estar quitado y con ello no sepierden las comunicacionesserie.

B.4 Con�guración de la tarjeta

La tarjeta CT6811 dispone de switches y jumpers para que el usuario la con�gur e según
sus necesidades. Existen 4 switches y 8 jumpers. De los 4 primer os, dos se utilizan para
con�gurar los modos de funcionamiento del 68HC11 y los otros dos quedan disponibles
para las aplicacionesdel usuario.

B.4.1 Con�guración de los modos del micro

El 68HC11 puede funcionar en 4 modos difer entes. Utilizando los mismos nombres que
�guran el manual de 68HC11, los modos son: singlechip, specialbootstrap, expandedy special
test. Los dos primer osson los másutilizados y en casode disponer de un microcontrolador
68HC11A1 sepuede reducir el número al modo Bootstrap.
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Single_Chip: En este modo de funcionamiento, el mapa de memoria del 68HC11 está
constituido por la memoria RAM, la memoria EEPROM, los registros de control y la
memoria ROM. Estemodo estápensado para funcionar cuando existe un programa
grabado en la ROM, de tal manera que al arrancar secomiencea ejecutarel programa
indicado por los vectoresde interr upción que seencuentran en la ROM.

Expanded: Además del mapa de memoria del modo single chip, es posible acceder al
restode las posiciones de memoria conectandomemorias externas.El precio a pagar
esque sepierden 2 puertos de E/S el puerto B y el puerto C. En estemodo sepuede
utilizar la memoria ROM interna, pero también es posible deshabilitar esta ROM y
accedera los vectoresde interr upción que seencuentren en una memoria externa.

Special_Bootstrap: Estemodo di�er e del single chip en que los vectores de interr upción
no seencuentran en la memoria ROM de 8K sino que seencuentran en otra memoria
ROM, llamada la ROM de arranque. Al arrancar en este modo, automáticamente
comienza a ejecutarseel programa BOOTSTRAPque seencuentra en estaROM.

Special_Test: Igual que el modo Bootstrap con la salvedad de que se puede acceder a
memoria externa. Estemodo seutiliza para realizar pruebasde fábrica. En estemodo
especialsetiene accesoa determinados registros de control que en otros modos están
protegidos.

Estosmodos de funcionamiento del micro sepueden con�gurar mediante 2 switches en la
CT6811. En los modos de trabajo Entrenador y autónomo de la CT6811, seutiliza siempre
el modo bootstrap del 68HC11. Los modos special test y expanded se pueden utilizar si
se conectaa la CT6811 una tarjeta periférica con memoria, como por ejemplo la CT3216.
El modo single chip se utiliza cuando se ha cambiado el microcontrolador, utilizando en
lugar del modelo A1, el modelo E2, que permite tener grabado el vector de reset en la
EEPROM interna.

Para con�gurar los modos del micro, sólo seutilizan los switches 1 y 2. Estosswitches
actúan dir ectamentesobre los pines MODA y MODB del 68HC11, poniéndolos a VCC o a
GND. En la �gura B.3seencuentra resumida la información sobre la con�guración de los
modos.

B.4.2 Con�guración de los jumpers

Existen 8 jumpers que permiten con�gurar aspectosdel 68HC11 y de la CT6811.

� Jumpers JP1y JP2: Con�guración de los niveles VRH y VRL del micro. Estosjumpers
seutilizan para �jar los niveles de tensión de las entradas VRH y VRL del 68HC11. El
jumper JP1actúa sobre VRH. Si estácolocado, la pata VRH estácortocircuitada con
VCC. Si no secoloca,estatensión sepuede �jar desdeel exterior, a través del puerto
E. El jumper JP2actúa sobre VRL. Si estácolocado, la pata VRL secortocircuita con
GND. En casocontrario queda accesibledesdeel exterior a través del puerto E. Estos
dos jumpers sólo se utilizan cuando se trabaja con el conversor A/D del 68HC11.
Los jumpers normalmente estaráncolocados.Sólo para aplicacionesmuy especí�cas
habrá que quitarlos y accedera VRL y VRH desdeel puerto E.
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� Jumper JP3: Conexión/desconexión del LED de pruebas. El diodo LED estáconec-
tado al bit 6 del puerto A del 68HC11 cuando el jumper JP3estácolocado. Si sequita,
el LED quedará desconectadoy el bit 6 del puerto A podrá ser utilizado para otros
propósitos que no seanencenderel led.

� Jumper JP4: Con�guración del pulsador: RESET/IRQ. El jumper JP4se trata de un
jumper triple, que puede estar colocado en la zona de la izquier da, cortocircuitando
los dos pines situados más a la izquier da, o puede estar colocado en la zona de la
derecha,cortocircuitando los dos pines situados más a la derecha.Cuando el jumper
está situado en la zona de la derecha (posición marcada como RSTen la tarjeta), el
pulsador actúa sobre la entrada de reset del 68HC11. Por tanto, en esta posición,
cada vez que se apriete el pulsador, se realizará un reset hardwar e de la CT6811.
Cuando el jumper está situado en la posición de la izquier da (marcada como IRQ),
el pulsador se conecta a la entrada de interr upción enmascarableIRQ del 68HC11.
De esta forma, podemos utilizar el pulsador en nuestros programas para realizar
pruebas. Si el jumper está en esta posición, sólo se puede realizar un reset de la
CT6811 a través del PC, utilizando el resetsoftware.

� Jumper JP5: Con�guración modo de funcionamiento de la CT6811: Entrenador o
autónomo. Este es uno de los jumpers más importantes. Nos permiten decidir el
funcionamiento de la CT6811: modo autónomo o modo entrenadora conectadaal PC.
Cuando el jumper estáquitado, la tarjeta estácon�gurada en modo entrenador. Todo
el software habrá que cargarlo desde el PC. Sin embargo, cuando este jumper está
puesto, al pulsar reset,la CT6811comenzaráaejecutarel programa que tiene grabado
en la EEPROM . No necesitadel PC para cargar ningún software. El inconveniente
de tenerlo puesto esque sepierden las comunicaciones serie, por esohay vecesque
esmejor adaptar un pulsador a JP5y arrancar el programa pulsando primer o resety
luego el pulsador nuevo. Mediante estetruco serecuperan las comunicacionesserie.
Si se quiere evitar hacer todo esto hay que cambiar el modelo de microcontrolador,
en lugar de utilizar el A1 hay que poner el E2. Para arrancar en modo autónomo
con�gurar emos la tarjeta en modo single_chipsin necesidadde utilizar el jumper JP5.

Nota importante : El jumper JP5lo que está haciendo es cortocircuitar o no los pines TX
y RX del 68HC11 a través de una resistenciade pull-up. Por ello, si estamos trabajando
en modo autónomo, NO FUNCIONARÁN LAS COMUNICACIONES CON EL PC. Hay
vecesque es mejor adaptar un pulsador a JP5y arrancar el programa pulsando primer o
reset y luego el pulsador nuevo. Mediante este truco se recuperan las comunicaciones
serie. Si sequiere evitar hacer todo esto hay que cambiar el modelo de microcontrolador,
en lugar de utilizar el A1 hay que poner el E2. Ahora, para arrancar en modo autónomo
secon�gura la tarjeta en modo single_chipmediante los switches y por lo tanto no setiene
que utilizar el jumper JP5.

� Jumper JP6: Conexión/desconexión del LVI. Este jumper conecta o desconectael
dispositivo MC34064 a la entrada de reset. Cuando está conectado, el dispositivo
MC34064 previene que se pueda borrar el contenido de la memoria EEPROM del
68HC11. Cuando sedetectanniveles de tensión por debajode los niveles normales de
funcionamiento del 68HC11, esdecir por debajo de 4.5voltios, el MC34064realizará
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JUMPER FUNCIÓN CONECTADO QUITADO
JP1 Actuar sobre VRH VRH = Vcc VRH accesibledesdeel bus E
JP2 Actuar sobre VRL VRL = GND VRL accesibledesdeel bus E
JP3 Actuar sobre el LED LED conectadoa PA6 LED desconectado
JP4 Usos del pulsador Izquier da: IRQ Derecha:Reset
JP5 Modo funcionamiento Modo Autónomo Modo Entrenador
JP6 Actuar sobre LVI LVI conectado LVI desconectado
JP7 ResetSoftware On/Of f Arriba: Reset_SoftOff Abajo: Reset_SoftOn
JP8 Actuar sobre XIRQ Modo normal Sólo para EPROM del E9

Tabla B.1: Signi�cado de los jumpers de la CT6811.

un reset del 68HC11. Esto ocurre al encender y apagar la CT6811. Sin embargo,
puede ocurrir que mientras la CT6811estéfuncionando, aparezcaun pico de caídade
tensión y el micro sufra un reset.Por ello seda la opción de desconectarel MC34064
quitando el jumper JP6.

� Jumper JP7: Conexión/Desconexión del ResetSoftware. Ya seha comentado la posi-
bilidad de poder realizar un resetsoftware (desdeel PC) de la CT6811. Estaseñalde
resetsecanaliza por el DTR del puerto serie,estoprovoca que algunos programas de
comunicaciones no puedan comunicarse con la CT6811. Por eso se ha añadido este
jumper que permite separar el DTR de la señal de reset, de forma que se pierde el
resetsoftware pero segana el poder utilizar otros programas de comunicaciones. Si
el jumper estácolocado abajo (on) estaráactivado el resetsoftware, si estácolocado
arriba (off) estarádesactivado.

� Jumper JP8: Liberación de la XIRQ. La tarjeta CT6811 se puede utilizar con otros
modelos de la familia del microcontrolador 68hc11A1. Uno de ellos es el modelo
68hc11E9,que dispone de 12Kbytesde EPROM.Parapoder programar estamemoria
no volátil es necesario intr oducir 12v por la entrada XIRQ, que como se verá más
adelante se encuentra en el bus de control. Para poder intr oducir esta tensión sin
interferir los circuitos de la tarjeta CT6811esnecesarioquitar el jumper JP8.Esto sólo
sehará cuando sevaya a programar la EPROM, una vez �nalizada la programación
seliberará la XIRQ y sevolverá a poner el jumper.

B.5 Puertos de expansión

La tarjeta CT6811 dispone de 6 puertos de expansión (ver �gura B.4). Cinco de estospuer-
tos coinciden con los cinco puertos del 68HC11 y se han denominado igual: puerto A,
puerto B, puerto C, puerto D y puerto E. El sexto puerto contiene otras señalesde interés
del 68HC11.

En la �gura B.4estárepresentadouno de los conectores de los puertos, que estácons-
tituido por dos �las paralelas de 5 pines, a los cualessepodrán conectar cablesplanos de
tipo bus de 10 bits. Seutilizan estetipo de cablespor los siguientes motivos:
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Figura B.4:Conector de los puertos de expansión.

Fiabilidad : Setrata de un cable muy resistenteya que al estar todo integrado en un sólo
tipo de cable,sereduce el ruido y el peligr o de cortocircuitos.

Multiplicidad : Es posible situar muchos conectores en el mismo cable, lo que lo hace
especialmente útil para la conexión de varios periféricos al mismo puerto de
expansión.

En la �gura B.5sedetalla la correspondencia entre los pines del conector y los del micro-
controlador. A continuación sedescribe cadapuerto de la CT6811.

1. Puerto A: Estepuerto estáconstituido por los 8 bits del puerto A del 68HC11 más un
pin de VCC y otro pin de GND ambospara poder llevar alimentación a los periféricos
de una forma cómoda.

2. Puerto B: Igual que el puerto A pero con el puerto B del 68HC11. El puerto B del
68HC11 sirve también como parte alta del bus de dir eccionesen casode ampliación
del micro con memoria externa. Cuando funciona en modo no expandido, el bit PB0
secorresponde con A8, PB1con A9, ...,PB7con A15.

3. Puerto C: A estepuerto de expansión se lleva el puerto C del 68HC11. Este puerto
funciona como un puerto normal de E/S cuando no hay conectadamemoria externa.
Cuando seconectamemoria externa, estepuerto lleva el byte bajo del bus de dir ec-
ciones multiplexado con el bus de datos. El bit PC0 se corresponde con AD0, PC1
con AD1,..., PC7con AD7.

4. Puerto D: Este puerto está constituido por el puerto D del 68HC11 junto con las
señalesTXPC, RSTPC,RXPCy GND. El puerto D del 68HC11 dispone de 6 bits, que
están compartidos con el SCI y el SPI del 68HC11: PD0/RX, PD1/TX, PD2/MISO,
PD3/MOSI, PD4/SCK, PD5/SS. La señalesTXPC y RXPCseutilizan para conectara
la CT6811 otros dispositivos que utilicen la norma de comunicacionesRS-232.Sede-
nominan TXPCy RXPCporque estáncortocircuitados con las señalesTX y RX prove-
nientes del PC. Si por ejemplo se quiere conectar una calculadora HP a la CT6811,
habrá que hacerlo a través de las señalesTXPC y RXPC. Por TXPC se transmite la
información hacia la CT6811; por RXPC se recibe la información de la CT6811. La
señalRSTPCestáreservadapara usos futur os. No conectarnada en estepin.
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Figura B.5: Señalesde los puertos de expansión. Los puertos semiran como se indica en
la �gura B.4.

5. Puerto E: Constituido por el puerto E del 68HC11. Este puerto en el 68HC11 tiene
una doble función: puerto de entrada de 8 bits ó 8 canalesde conversión A/D. Las
señalesVRL y VRH seutilizan para intr oducir las señalesde referenciaalta y bajadel
conversor. Si los jumpers JP1y JP2estáncolocados,por estospodemos obtener la ali-
mentación: VRH=VCC, VRL=GND. Si no están colocadosestosjumpers, podremos
intr oducir las tensionesde referencia necesariaspara nuestra aplicación.

6. Control : Por estepuerto sehan 'recopilado' una serie de señalesdel 68HC11 para el
control. Por los pines SW3y SW4sesacanlas señalescorrespondientes al estado de
los switches de usuario 3 y 4.

B.6 Alimentación

La CT6811 tiene una tensión nominal de alimentación de 5 voltios, aunque se puede ali-
mentar sin ningún problema entre 4.5y 5.5voltios. Dispone de dos conectores difer entes
de alimentación para alimentar la placa bien por medio de un transformador entre 4.5 y
5.5voltios conectadoa la red o bien dir ectamentea través de pilas o baterías.

La alimentación a través del transformador se emplea cuando se está utilizando la
CT6811 como una entrenadora. En este caso, puesto que la entrenadora tiene que estar
junto al PC, lo mejor es alimentar mediante el transformador . Sin embargo, cuando está
funcionando en modo autónomo, esmás cómodo utilizar una batería independiente.
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VCC (+)
Jack Macho

GND (-)
Jack Hembra

Figura B.6: Jackde alimentación.

PC
DB9-Tlf

Cable
Telefono

CT6811

Figura B.7: Conexión PC - CT6811.

En la �gura B.6seha representadoel conector hembra de alimentación y el jack macho
cilíndrico. Es importante hacer notar que la parte exterior del jack macho debe ser GND
(negativa), mientras que la parte interior debe ser VCC (positiva). En la mayoría de los
transformador es comerciales, la polaridad sepuede invertir cambiando un switch. Antes
de conectar un transformador asegurarsede que la polaridad es la correcta: Masa por la
parte exterior(-), alimentación (+) por la parte interior .

Si sedeseautilizar las clemasde alimentación la polaridad seencuentra indicada en la
CT6811. La etiqueta Vcc signi�ca que por ahí hay que intr oducir la tensión positiva (+), la
etiqueta GND indica que por ahí hay que intr oducir la negativa o masa(-).

Los terminales de VCC de las bornas y el conector jack seencuentran cortocircuitados,
lo mismo que los terminales de GND. Por ello, nunca se debe alimentar la CT6811 me-
diante un transformador y baterías a la vez. O seutiliza el transformador , o seutilizan las
bornas.

B.7 Conexión al PC

La conexión al PC serealiza por medio de dos elementos: un cablede teléfono de 4 hilos y
un conector DB9-TLF que tiene una entrada para el cablede teléfono por un lado y por el
otro lado seconectadir ectamentea un puerto serie del PC.

El cable de teléfono empleado es de 4 hilos, pero no todos los cablessirven. Existen
dos tipos de cablessegún cómo esténsituados los conectoresde los extremos (ver �gura ).
Un cable es válido cuando las pestañasde los conectores de teléfono están situadas en el
mismo sentido, esdecir, o ambascoinciden con la línea marcadaen la super�cie del cable,
o ambasno lo hacen,pero nunca una si y otra no.
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CABLE   CORRECTO

CABLE   INCORRECTO

Figura B.8: Cable de teléfono para unir la CT6811 con el PC.

CARCASA Conector DB9

Figura B.9:Conector DB9 - Teléfono.

El cable utilizado esde 4 hilos, por ellos viajarán las señales:TX, RX, GND y DTR. La
señal DTR es la utilizada para realizar el resetsoftware de la tarjeta CT6811. El conector
DB9-TLF tiene por un lado un conector hembra DB9 y por el otro una hembra de teléfono
de 4 vías. Estosconectoressevenden desmontados y en su interior hay cuatro cablesque
tendrán que intr oducirse en los pines correcto de la salida DB9 del mismo. Generalmente
los colores son los indicados en la �gura B.10. Pero lo que realmente interesaes realizar
las conexionesinternas correctamente. Si al desmontar el conector los coloresson iguales
se puede realizar la asignación tal y cómo indica la �gura. Por ejemplo el cable rojo se
insertará en el pin 5 del conector DB9. Si los colores no son iguales se tiene que revisar la
asignación pin a pin. Por ejemplo, un cableazul que saledel pin 6 de la carcasa(conector
teléfono) setiene que unir con el PIN 2 del conector DB9 (PC).

COLOR PIN DB9 CARCASA (CABLE) FUNCIÓN
NEGRO 2 6 RX PC

AMARILLO 3 1 TX PC
VERDE 4 5 RESET
ROJO 5 2 GND

Tabla B.2:Signi�cado de las señalesdel conector.
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Figura B.11: Unión cable - CT6811.
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B.8 Pruebas de funcionamiento

B.8.1 Probando la CT6811 en modo autónomo.

La CT6811 seentregacon un pequeño programa de prueba para comprobar que todo fun-
ciona adecuadamente. El programa simplemente hace parpadear el led de la CT6811 in-
termitentemente. Paraejecutar el programa de pruebassiga los siguientes pasos:

� Coloque los jumpers JP5,JP3.Situar el jumper JP4en la posición más de la derecha,
indicada en la CT6811como RST. Los demásjumpers pueden estarcolocadoso quita-
dos, esindifer ente.

� Sitúe los switches 1 y 2 hacia abajo. Los switches 3 y 4 pueden estar en cualquier
posición.

� Alimente la CT6811, bien con un transformador , bien con pilas.

� Apriete el pulsador para hacer un reset.

Setendrá que encender intermitentemente el led de la CT6811. Si no funciona correcta-
mente, revise los puntos anterioresy vuélvalo a intentar. Si sigue sin funcionar, puede ser
que la EEPROM sehaya desprogramado. Haga las pruebasque se indican en el apartado
siguiente.

Si todo ha funcionado correctamente,la CT6811 ha funcionado en modo autónomo. En
el siguiente apartado seva a probar la CT6811 en modo entrenador.

B.8.2 Probando la CT6811 en modo entrenador .

En este apartado se va a cargar un programa en la CT6811 desde el PC utilizando el
downmcu. Para ello, primer o debe con�gurar la CT6811 adecuadamente:

� Coloque el jumper JP3,JP8y el JP4sitúelo en la posición más a la derecha indicada
por la etiqueta RST. El jumper JP5debeestarquitado y el JP7colocado en la posición
de ON (abajo). Los demás jumpers sepueden encontrar conectadoso desconectados.

� Sitúe los switches 1 y 2 hacia abajo. Los switches 3 y 4 pueden estar en cualquier
posición.

� Conectela CT6811 al puerto seriedel ordenador (COM1 ó COM2) utilizando el cable
proporcionado.

� Alimente la CT6811 por medio de un transformador o por medio de pilas

Ahora la CT6811 se encuentra dispuesta para funcionar en modo entrenador. En el PC
debe disponer de los siguientes �cher os: el programa downmcu,que probablemente esté
en /usr/local/bin1 y el ledp.s19en el dir ectorio de trabajo. Estos son los mínimos �cher os
necesariospara realizar estaspruebas.

1Localización por defectoen las máquinas Linux, en MSDOSestaráen el path o en el dir ectorio de trabajo.
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Figura B.12:Carga del programa LEDP.S19en la CT6811 utilizando el downmcu.

Primero seva a cargar el programa ledp.s19en la CT6811. Esteprograma simplemente
haceparpadear el led de la tarjeta. La extensión .S19indica que se trata de un programa
ejecutablepor el 68HC11. El programa en ensamblador, por si lo quiere ver, seencuentra
en el �cher o LEDP.ASM. En la �gura B.12semuestra lo que hay que tecleary los resultados
obtenidos. Seha supuesto que la CT6811 seencuentra conectadaen el puerto COM2. Si se
encuentra en el COM1, cambie el parámetro -com2 por -com1 (¡Siempre en minúsculas!).

El programa downmcuimplementa el resetsoftwareautomáticamente, por esoel jumper
JP7deberá estar puesto en la posición indicada con ON en la CT6811. Si secoloca al con-
trario sedesactiva el resetsoftware y cada vez que los programas pidan hacer un resetse
deberápulsar el botón situado en la CT6811 y para que éstefuncione el jumper JP4deberá
estar situado a la derecha(posición RST).

Si el procesode carga ha ido bien seapreciaráque el LED de la CT6811 estáparpadean-
do y signi�ca que seha podido enviar un programa a la memoria RAM correctamente.En
el siguiente capítulo seescribirán los pasosnecesariospara poder grabar los programas en
la EEPROMy obtener sistemasautónomos.

B.9 Desarrollo de programas para la CT6811

En este apartado se van a dar unos ejemplos de programación de la CT6811. Para ello
se va a utilizar un software concreto: el ensamblador AS11 de Motor ola y los programas
downmcuy ctdialog.

Se utilizan las versiones para LINUX, pero se recuerda que también se dispone del
software para MSDOS,el cual semaneja de forma similar al explicado aquí.
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B.9.1 Filosofía de trabajo

La �losofía empleada para el manejo de la CT6811 es la siguiente. En el PC se progra-
man las aplicaciones para la CT6811 en ensamblador del 68HC11. Estosprogramas fuente
tienen extensión .ASM. Utilizando el ensamblador FREEWARE AS11 de Motor ola, los pro-
gramas se compilan, obteniéndose archivos ejecutablescon extensión .S19. Estosson los
que seenvían a la CT6811.

Paraenviar programas a la CT6811 sepueden utilizar varios programas. En los ejemp-
los de más adelante seutiliza el programa DOWNMCU v.10.Una vez que seha enviado el
programa, el 68HC11 comienza su ejecución. Sepuede cargar programasen la CT6811 tan-
tas vecescomo sequiera. Los programas asícargados son almacenadosen la RAM interna
del 68HC11.

Una vez que se tiene la aplicación depurada, se graba en la memoria EEPROM del
68HC11 para que se quede permanentemente. Ahora la CT6811 no necesitadel PC. Fun-
ciona en modo autónomo. Para grabar programas en la EEPROM interna se pueden uti-
lizar varios programas: Pc-bug,ctdialog... En estasecciónseutilizará el programa ctdialog.
Este programa, además de permitir grabar la EEPROM , permite ver el contenido de la
memoria del 68HC11, cambiar valoresde la memoria, desensamblar...

B.9.2 Un ejemplo completo

Se presenta un programa fuente que se va a compilar para después ser cargado en la
CT6811 y �nalmente grabado en la EEPROM . El programa haceparpadear un led y sus
fuentes sepuede ver en la �gura B.13.

Lo primer o que hay que hacer esescribir el programa con algún editor de textos, para
luego grabarlo con la extensión ASM (que indica que esel código fuente); en estecasoel
programa sellamará LED.ASM. El siguiente paso escompilar el programa para obtener el
archivo LED.S19,que esel �cher o ejecutabley por lo tanto entendible por el microcontro-
lador. Paraello seutiliza el ensamblador AS11 de Motor ola de la siguiente forma:

> as11 led.asm

Seobtiene el archivo led.s19que setrata de un archivo de texto y por tanto sepuede editar
(¡Pero no sedebe modi�car!).

Para probar si funciona el programa secargará dir ectamenteen la CT6811, para ello se
utiliza el programa downmcude la forma explicada en la secciónanterior. En la �gura B.14
semuestran los comandos para compilar el �cher o y para luego enviarlo a la CT6811. Se
ha supuesto que la CT6811 se encuentra conectadaen el puerto serie COM2, si se quiere
utilizar el puerto COM1 basta con cambiar el parámetro -com2 por -com1 (¡en minúscu-
las!). En cuanto se recibe el mensaje de 'ENVIO CORRECTO' el programa ya se estará
ejecutando en el 68HC11 y sepodrá ver cómo parpadea el LED.

Hasta ahora, todos los programas enviados al 68HC11 se han almacenado en la RAM
interna del micro, esto signi�ca que al quitar la alimentación estosse perderán. A pesar
de que sepueden cargar todas las vecesque sequiera, esnecesariode disponer de algún
mecanismopara poder dejarlos permanentementegrabados la tarjeta independientemente
del estado de la alimentación. Esto se consigue enviando los programas a la memoria
EEPROMinterna del 68hc11, la cual una vez grabada mantiene los datos aunque seapague
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Figura B.13:Listado del programa LED.ASM
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Figura B.14:Procesopara compilar y enviar el programa a la CT6811.

la tarjeta. Para poder enviar los programas a dicha memoria hay que utilizar un software
distinto del downmcu, en concreto el ctdialog.

Antes de nada, hay que modi�car el programa fuente para indicar que sequiere situar
en la memoria EEPROM. Siel programa a grabar en la EEPROMutilizase variables, habría
que situar las variables en la RAM interna y dejar sólo el código en la EEPROM . Como el
programa ledno tiene variables, no hay que preocuparse,pero si que hay que cambiar la
dir ectiva ORG, que indica el comienzo del programa. En vez de comenzar en la dir ección
$0000,ahora deberá comenzar en la dir ección $b600,que es el comienzo de la memoria
EEPROM en el modelo de microcontrolador MC68HC11A12. El nuevo programa creado
se denomina lede.asmpara difer enciarlo del anterior. Una vez compilado esteprograma,
de forma similar a como seha hecho con el programa led.asm, seobtiene el �cher o lede.s19,
que seráel que seutilice para grabar la EEPROM .

El programa que se va a emplear es el ctdialog(�gura B.15). El procesode carga de
esteprograma depende de la plataforma sobre la que seejecutael software. En el casode
LINUX essu�ciente con llamar al programa de la siguiente forma:

> ctdialog -com2

Al igual que antes si en lugar de estar conectada la CT6811 al segundo puerto serie es-
tuviera en el primer o se pondría como parámetro -com1. En el casode MSDOS hay que
hacer un procesomás largo; Primero hay que enviar a la CT6811 el programa CTSERVER
y despuésseejecutael programa CTDIALOG.EXE.

> downmcu ctserver -com2
2Si el modelo de microcontrolador esel MC68HC11E2hay que poner ORG $F800.
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Figura B.15:Programa CTDIALOG ejecutadoen una CT6811 con un microcontrolador E2.

> ctdialog -com2

En amboscasosel programa ctdialogpermite grabar la EEPROMdel 68HC11,pero también
sirve para ver el contenido de la memoria, modi�carla, desensamblar, ejecutarprogramas,
recon�gurar el micro, etc.

Para grabar el programa lede.s19en la EEPROM hay que utilizar el comando 'eeprom'
seguido del nombre del �cher o:

>eeprom lede

Para probar el programa, sepuede con�gurar la CT6811 en modo autónomo (conectando
el jumper JP5)y hacer un reset.También esposible realizar un 'salto' a la EEPROM desde
el ctdialog, para ello se utiliza el comando 'g' seguido de la dir ección a donde se quiere
saltar:

>g b600
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Al realizar el salto, el 68HC11 comienza a ejecutarel programa almacenadoen la EEPROM
. El servidor que estaba en la RAM interna se deja de ejecutar y por tanto se pierde la
conexión del ctdialogcon la CT6811. Para volver a ejecutar el programa habrá que salir
utilizando el comando 'quit ', volver a cargar el servidor en casode estar en MSDOS (bajo
LINUX no hacefalta) y ejecutar el ctdialogotra vez.

El ctdialogdispone de otros comandos y entre ellos una ayuda en línea que muestra un
resumen de todos:

>help

Otro comando interesantees 'ms' que permite escribir un byte (segundo argumento) en
una posición de memoria (primer argumento). Por ejemplo, la instrucción siguiente en-
cenderáel LED de la CT6811.

>ms 100040

El valor 1000esla dir ección en hexadecimal del Puerto A y el valor 40 esel valor en hexa-
decimal del byte que haceque el bit PA6 seponga a uno encendiendo LED. Paraapagarlo
hay que poner en la dir ección 1000el valor 0, esdecir:

>ms 10000

Por último hay que hacer una puntualización sobre el uso del ctdialogbajo MSDOS y con
una tarjeta que incorpor e el microcontrolador 68hc11E2en lugar del A1. En estecaso,antes
de grabar la EEPROM hay que desprotegerla, para ello teclear:

>ms 10350

>eeprom 'pr ograma'

La primera instrucción desprotege la EEPROM y la segunda la graba. Si lo que sequiere
esborrarla en lugar de utilizar 'eeprom' hay que poner 'bulk '.

B.10 68HC11y comunicaciones serie: El programa MCBOOT .

El programa mcboot es un programa de comunicaciones para comunicarse con la tarjeta
CT6811. Además de funcionar como terminal de comunicaciones también permite cargar
programas en la RAM interna del 68HC11.

En la depuración de programas y pruebasde periféricos esmuy útil poder contar con
el teclado y pantalla del PC. Utilizando programas de comunicaciones serie en el 68HC11
se va a poder utilizar la pantalla del PC para representar datos y el teclado del PC para
enviar datos al 68HC11.
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B.10.1 Programa de ejemplo scihola.asm

A continuación se presentaun pequeño programa para probar las comunicaciones serie.
El programa scihola.asm, cuyo código está en la �gura B.16,simplemente esperaa que se
pulse una tecla en el PC y respondeenviando la cadena"HOLA COMO ESTAS...". Existen
dos subrutinas de comunicacionesserie: enviar para enviar un carácterpor el puerto serie
y leer_car para esperar a que venga un carácter por el puerto serie. Estas rutinas están
relacionadas con el puerto serie del 68HC11 y no se explican en este manual. El bucle
principal estáconstituido por una llamada a la subrutina de leer_carpara que el micro se
quede esperando recibir un carácter por el puerto serie. Una vez recibido el carácter, se
envía por el puerto serie la cadenaespeci�cada utilizando la función send_cad.

Esteprograma sepuede enviar a la CT6811 utilizando el programa de comunicaciones
mcboot. Antes de cargar el programa hay que seleccionarel puerto en el que estáconectada
la CT6811, el predeterminado es el COM2, pero pulsado la tecla F4 se puede cambiar a
otro. Asegúrese de que NO está activado el reset software. Para ello pulse F7 hasta que
aparezca en la pantalla DTR OFF, ya que siempre que esté DTR ON la CT6811 estará
reseteaday no sepodrán cargar programas.

Para cargar un programa pulse la tecla F1 e intr oduzca el nombre del �cher o .S19a
cargar. En este caso será el programa scihola, el cual envía al PC la cadena “hola como
estas...” cadavez que recibepor el puerto serie la tecla pulsada en el PC.

B.10.2 Programa de ejemplo menú

Con el siguiente ejemplo sepretendemostrar la posibilidad de realizar programasde prue-
ba que ofrezcandifer entesopcionesal usuario. En concreto, el programa menu.asmpresen-
ta en pantalla dos opciones. Segúnla opción que elija el usuario el micro cambiará el estado
del led o volverá a imprimir el menú. A partir de esteprograma modelo el usuario puede
ir practicando y realizando otros más complejos.

* +------------------------------ ---- ----- ---- ---+
* | MENU MICROBOTICA, 2000 |
* |------------------------------ ---- ----- ---- ---|
* | Programa ejemplo para ser ejecutado en la |
* | tarjeta CT6811. Este programa se debe cargar |
* |en la RAM interna del 6811. |
* | |
* | Ejemplo de como manejar un menu de opciones |
* |para programas interactivos con el usuario |
* +------------------------------ ---- ----- ---- ---+

CR equ 13 * Retorno de carro
LF equ 10 * Avance de linea

* Registros del SCI

BAUD equ $2B
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Figura B.16:Código del programa SCIHOLA.
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SCCR1 equ $2C
SCCR2 equ $2D
SCSR equ $2E
SCDR equ $2F

ORG$0 * programa para la RAM
LDX #$1000 * acceder a registros

bucle LDY #menu
BSR send_cad * Sacar menu

wait BSR leer_car * Leer tecla
CMPA#'1'
BEQ opcion1 * Tecla '1'-> Opcion 1
CMPA#'2'
BEQ opcion2 * Tecla '2'-> Opcion 2
BRA wait

opcion1 LDAA $1000
EORA #$40 * Cambiar estado bit 6 puerto A
STAA $1000
BRA wait

opcion2 BRA bucle * Volver a sacar el menu

*+-------------------------- ----- ---- ----- ---- ----- ---- +
*| Rutina par leer un caracter del puerto serie (SCI) |
*| La rutina espera hasta que llegue algun caracter |
*| ENTRADAS:Ñinguna. |
*| SALIDAS: El acumulador A contiene caracter recibido |
*+-------------------------- ----- ---- ----- ---- ----- ---- +
leer_car BRCLR SCSR,X $10 leer_car * esperar caracter

LDAA SCDR,X
RTS

*+-------------------------- ----- ---- ----- ---- ----- --+
*| Enviar un caracter por el puerto serie (SCI) |
*| ENTRADAS: Acumulador A contiene caracter a enviar |
*| SALIDAS:Ñinguna. |
*+-------------------------- ----- ---- ----- ---- ----- --+
enviar BRCLR SCSR,X $80 enviar

STAA SCDR,X
RTS

*+-------------------------- ----- ---- ----- ---- ----- --+
*| Enviar una cadena de caracteres por el puerto SCI |
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*| La cadena debe terminar con el caracter 0 |
*| ENTRADAS: Y contiene direccion cadena a enviar |
*| SALIDAS: Acumulador A contiene caracter recibido |
*+-------------------------- ----- ---- ----- ---- ----- --+
send_cad LDAA 0,Y * Meter en A caracter a enviar

CMPA#0 * ¿Fin de la cadena?
BEQ fin * Si--> retornar
BSR enviar * .NO--> enviar caracter.
INY * Apuntar a la sig. posicion
BRA send_cad * Repetir todo

fin RTS

*+--------+
*| DATOS |
*+--------+
menu FCB CR,LF,LF

FCC " MENUDE OPCIONES"
FCB CR,LF
FCC " ================"
FCB CR,LF,LF
FCC " 1.- Cambiar de estado el LED"
FCB CR,LF
FCC " 2.- Sacar este menu"
FCB CR,LF
FCC " Opcion: "
FCB 0

END

B.10.3 El MCBOOT y la RAM externa

El mcboottiene otras funciones hasta ahora no mencionadas ya que están desactivadasen
la versión de Linux, pero no en la de MSDOS,por esoconviene mencionarlas:

F2 Cargar programasen la RAM externa. Parautilizarla sedebedisponer de la ampliación
de memoria externa para la CT6811 y además disponer en el dir ectorio donde se
encuentre el mcbootel cargador loader.s19. La utilización de estaopción es igual que
F1.

F3 GAIA. Estaopción necesitalascondicionesanteriores,pero en lugar de enviar cualquier
programa carga un software especial que permite ver los registros internos, volcar
datos, poner breakpoints, etc. El ctdialogha venido a sustituir estaopción del mcboot.

F6 Volcar programas. Mediante esta opción se puede volcar un �cher o de texto por el
puerto serie indicado. La difer enciacon F1estáen que F6envía todo el �cher o, mien-
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Figura B.17:Programa ctloadactuando de terminal.

tras que F1 sólo la parte correspondiente al código, dejando sin enviar las cabeceras
y los bytes de control.

En Linux, para enviar programas a la RAM externa sepuede utilizar el ctload(ver �gura
B.17), que funciona igual que el downmcu,solo que es capaz de distinguir si el programa
espara la RAM interna o externa, cargándolo donde corresponda. Además esteprograma
tiene la opción '-t' que permite después de cargar el programa dejar la consola como un
terminal. Esdecir, todo lo que serecibaseverá en pantalla y todo lo que setecleeseenviará
por el puerto serie.

B.11 Utilización de la CT6811 con la familia 68HC11

La tarjeta CT6811 incorpora como microcontrolador principal el MC68HC11A1, pero este
puede ser sustituido por otros de la familia, en concreto por los modelos de las familias
A, D y E. En la tabla B.3semuestran los modelos que los autoreshan utilizado en alguna
aplicación de la CT6811.

Todos estosmodelos tienen los mismos recursosinternos, 8 conversores,SPI,SCI, cap-
turador es,comparadores,etc,únicamente sedifer encian en el tipo y cantidad de la memo-
ria disponible.

La tarjeta CT6811, como ya se ha dicho, trae de serie el MC68HC11A1. Es un micro-
controlador fácilmente obtenible y al tener EEPROM interna se puede utilizar en modo
autónomo, aunque para ello sea necesario arrancar en BOOTSTRAP con el jumper JP5
puesto. Es decir se perderán las comunicaciones serie con el PC. Un truco para resolver
estoesarrancar el sistemacon un pulsador conectadoen el lugar del jumper, o mejor aún,
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MODELO RAM ROM EPROM EEPROM
MC68HC11A8 256 8K 0 512
MC68HC11A1 256 0 0 512
MC68HC11A0 256 0 0 0
MC68HC811E2 256 0 0 2048
MC68HC11E1 512 0 0 512
MC68HC711E9 512 0 12K 512

Tabla B.3:Modelos de microcontroladorescompatibles con la CT6811.

con un pequeño sistema que cortocircuite dicho jumper justo después de hacer un reset
para acto seguido liberar la conexión.

Un inconveniente no ajeno al programador es la capacidad de memoria disponible en
el sistema. Inicialmente la CT6811 tiene 256 bytes de RAM y 512 de EEPROM, aunque
existe un módulo de ampliación de memoria que añade 32K de RAM y 32 de EEPROM
externas. El inconveniente de la ampliación es la pérdida del puerto B y del puerto C,
es decir un gran número de entradas y salidas. Por eso los autores aconsejansustituir el
modelo de microcontrolador, seahorra espacio,no sepierden puertos y la �abilidad será
mayor, el sistema sereduce en componentes. Además la tarjeta CT6811 ha sido diseñada
para servir de entrenadora primer o y luego de producto �nal. Otras tarjetas,como TRAN-
TOR, también desarrollada por el GRUPO J&J3 incorporan memoria RAM y EEPROM
externas.TRANT OR ha sido pensadaprincipalmente como entrenadora de software. Una
vez desarrollado el software se le encargaría a Motor ola un MC68HC11A8 con el progra-
ma grabado en ROM. Esto tiene el inconveniente del precio, por esouna opción bastante
buena esutilizar microcontroladoresMC68HC711E9o MC68HC811E2.

El MC68HC811E2 tiene 2K de memoria EEPROM situados desde la posición $F800
hasta la $FFFF, con lo cual los vectores de interr upción están en EEPROM, incluido el de
reset.Estacaracterísticahaceque el modo autónomo seamucho mejor. Ahora setienen dos
posibilidades para accedera dicho modo. La primera es hacer un reseten BOOTSTRAP
y utilizar el jumper JP5,la segunda es con�gurar el vector de interr upción del resetpara
que apunte al principio del programa en EEPROM. Secon�gura la CT6811 para arrancar
en modo Single Chip y al hacer un reset el programa grabado en EEPROM empezará a
funcionar independientemente de la situación del jumper JP5,es decir se conservan las
comunicacionesserie con el PC.

El MC68HC711E9tiene otras característicasinteresantes.La primera esque el tamaño
de la RAM y de la EEPROM coincide. Esto es útil a la hora de probar software. Con los
modelos anteriores los programas de la EEPROM podían ser mayoresque los de la RAM,
por lo tanto no se podían probar en ella. La segunda característica es que incluye 12K
de EPROM situadas en las posiciones $D000-$FFFF. Ahora también sepuede inicializar el
vector de reset,por lo que todo lo referente al modo autónomo del MC68HC811E2sigue
siendo válido salvo una pequeña difer encia. En este caso la memoria es EPROM y sólo
se puede grabar una vez, a no ser que se disponga del modelo con ventana (OTP) para
poder borrarla. Esútil disponer del modelo con ventana para desarrollar software y luego

3El Grupo J&Jes como se hacían llamar los autores de la CT6811 antes de formar parte de la empresa
Micr obótica.
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grabar las versiones de�nitivas en modelos sin ventana. Otra solución es utilizar tarjetas
con memoria externa y cuando el programa esteterminado traspasarlo a los modelos E9.
Las soluciones son variadas y la más adecuadadependerá del tipo, tiempo, coste,etc... de
la aplicación o desarrollo a implementar .

Por último mencionar la utilidad del MC68HC11A0. En estecasosólo sepuede usar la
memoria RAM, en concreto los 256bytes. ¿Por qué no tiene EEPROM?,la respuestaestá
en que son modelos del MC68HC11A1 que tienen estropeada dicha memoria. En lugar de
retirarlos del mercado se les desactiva la misma y sevende como un MC68HC11A0. Los
autores los han utilizado en tarjetas insertadas en el PC, donde el microcontrolador era
programado desde los programas de aplicación del PC. Según la aplicación se reprogra-
maba en el acto la tarjeta, a modo de periférico programable. Al tener la memoria del PC
no era impr escindible la EEPROM y debido a que al principio el costede estemodelo era
signi�cativamente menor que el del resto,sepodía prescindir de un modelo con EEPROM.
Actualmente no hay tanta difer encia y lo anterior se puede cuestionar, sin olvidar que la
CT6811 con un MC68HC11A0 solamente se podría usar en modo entrenadora, no como
producto �nal.

Para más información sobre la familia del Motor ola MC68HC11 se recomienda acudir
al manual de referencia técnica de Motor ola. 'MC68HC11 REFERENCEMANUAL '.

B.12 Características del 68HC11

1. En la �gura B.18serepresentala numeración del zócalo PLCC de 52pines del micro-
controlador.

2. En la �gura B.19se representael patillaje del microcontrolador de 48 pines con en-
capsulado DIP.

3. En la �gura B.20se representael patillaje del microcontrolador de 52 pines con en-
capsulado PLCC.

4. En la �gura B.21serepresentael diagrama de bloques del MC68HC11A1.
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